
План організації рельєфу М1: 500

Загальні дані

3

2

1

Арк.

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Найменування
Примітки

План розпланування М1: 500

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. Вихідними даними для розробки проекту послужили:

    - завдання на проектування, видане замовником

   - топогеодезическая зйомка у масштабі 1: 500 

2. Проект розроблено відповідно до діючих норм та правил.

План земляних мас

5

4

План благоустрою М1: 500

у котловани та траншеї

5. Зняття та використання для рекультивації родючого шару грунту.

4. Встановлення рівня та характеру підземних вод

проектної щільності, товщина кожного відсипаного і шару, що ущільнюється та ін.)

3. Дотримання технології при пошаровому ущільненні грунту (досягнення  

2. Огляд якості грунтів основ фундаментів та закладення фундаментів

1. Огляд розбивки земляних робіт, обстеження грунтів для зворотних засипок 

(ДБН А.3.1-5:2016), ДОДАТОК Н

СКЛАДАТИСЯ АКТИ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ

ВИДИ РОБІТ ТА КОНСТРУКЦІЙ, НА ЯКІ ПОВИННІ

ЗЕМЛЯНІ  РАБОТИ

Найменування

Кіл.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПО ГЕНПЛАНУ

Од.

вим.

A3

Загальні дані. 

З
а
м

.
 
і
н
в
.
 
№

І
н
в
.
 
№

 
о
б

.
П

і
д
п
.
 
т

а
 
д
а
т

а

6

Стадія

1

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

Конструкції сходів

Загальномайданчикові роботи

7

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

1. Площа земельної ділянки у межах відведення га 0.1500

2. Площа забудови м 477

3. Площа твердого покриття 466

4. Площа озеленення 692

2

м

2

м

2

7 Конструкції покриттів

у т.ч. в межах земельної ділянки 375м

2

91м

2

за межами земельної ділянки

у т.ч. в межах земельної ділянки 648м

2

44м

2

за межами земельної ділянки

%

100

32

25

43

Індивідуальний проект будинкуekodim.org.ua



ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Житловий будинок 1

по Найменування

проекту

Номер типового

2

3

4

Басейн

індив.

Стадія

2

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

Генплан М1:500

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

П
і
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а

індив.

індив.

індив.Свердловина

Септик

Індивідуальний проект будинку

5

Гараж індив.

Загальномайданчикові роботи

1

2

4

5

2

0

.

0

4

.

0

1

2

.

0

4

.

0

5

.

8

0

А

Б

В

Г

Д

1

5

.

0

4

.

6

0

6

.

8

0

2

.

6

0

1

.

0

1

3

.

1

0

1

3

1

2

1

0

.

7

0

А

Б

7

.

2

0

відкос 1:1

відкос 1:3

Підпірна стінка 1

Підпірна стінка 2

відкос 1:2

відкос 1:2

відкос 1:1

Укласти лотки по рельєфу

Spark 3 DN100 1000.130.100 - 34 шт

Укласти лотки по рельєфу

Spark 3 DN100 1000.130.100 - 28 шт

Укласти лотки з ухилом 0.005

6 шт

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Межа відведення земельної ділянки

1

.

0

3

.

0

2

.

0

6

.

5

0

2

.

7

0

6

.

8

0

1

.

0
2

.

3

0

8

.

6

0

3

.

3

0

2

.

4

0

2

.

0

3

.

6

0
1

.

5

0

1

.

5

0

1

3

.

6

0

2

.

0

3

.

4

0

1

.

0

2

.

5

0

1

.

0

3

.

5

1

.

0

1

.

3

4

7

.

5

4

4

.

1

0

2

.

0

9

.

0

2

.

6

0

СПЕЦИФІКАЦІЯ НА ЕЛЕМЕНТИ ЛОТКІВ ПО ДІЛЯНЦІ

Познака

поз.

Марка

Маса

од., кг

Найменування Кіл. Прим.

Ecoteck 133

Комплект: лоток водовідвідний

Spark 3 DN100 1000.130.100

Ecoteck

Пескоуловлювач ПУ-10.16.42-

пластиковий

2.5
7

Ecoteck
0.02

2

Заглушка для лотків пластикових

Стандарт 100.65 (чорний)

Дощоприймач PolyMax Basic 30.30

пластиковий чорний

Ecoteck
1.38

3

Ecoteck
0.02

128

Ecoteck
0.05

5

Ecoteck
0.01

133

Кріплення 100 решітки

Укласти лотки по рельєфу

Spark 3 DN100 1000.130.100 - 15 шт

ekodim.org.ua



ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Житловий будинок 1

по Найменування

проекту

Номер типового

2

3

4

Басейн

індив.

Стадія

3

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

План організації рельєфу М1: 500

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

П
і
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а

індив.

індив.

індив.Свердловина

Септик

1

2

4

5

2

0

.

0

4

.

0

1

2

.

0

4

.

0

5

.

8

0

А

Б

В

Г

Д

1

5

.

0

4

.

6

0

6

.

8

0

2

.

6

0

1

.

0

1

3

.

1

0

1

5

Гараж індив.

3

1

2

1

0

.

7

0

А

Б

7

.

2

0

1

3

4

1

3

4

1

,

0

2

0

9

,

8

2

5

2

відкос 1:1

відкос 1:3

Підпірна стінка 1

Підпірна стінка 2

Умовні позначення

Проектна відм. 

134.95

134.90 відм. поверхні землі

Напрямок ухилу

Переломна точка профілю

134,70

133,80

134,90

134,55

134,85

134,83

135,0

134,50

134,95

134,90

1

3

4

135,10

0.000

2

0

9

,

8

135,0

134,50

134,90

134,50

134.90

134,55

134,90

134,50

134,70

133,75

134,75

134,70

134,90

0.000

7

0

134,10

131,95

132,70

131,75

132,70

131,25

132,70

131,60

132,70

131,95

відкос 1:2

131.25

відкос 1:2

відкос 1:1

Існуючий рельєф

Існуючий рельєф

134,65

134,55

134,70

133,30

134,70

133,50

134,20

132.30

134,10

132.20

132.90

134,80

132.95

134,80

132.95

134,80

133.0

134,75

133.20

134,70

133,20

134,15

134,20

132.05

134,10

131.90

Загальномайданчикові роботи

Індивідуальний проект будинкуekodim.org.ua



Стадія

4

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

П
і
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а

Загальномайданчикові роботи

План земляних мас

Умовні позначки

Робоча відм.0 Червона відм.

Чорна відм.

134.85

134.85

Насип (+)

+1,25   134,70

133,45

+1,8  134,60

132,80

0

+1,9  134,10

132,20

+1,85   134,80

132,95

+1,95   134,60

132,65

+2,15   134,10

131,95

+1,8   134,80

133,0

+2,0  134,10

132,10

+0,95   132,70

131,75

+0,75  132,70

131,95

+1,1  132,70

131,60

9,55 9,25 11,20 5,41

4
,
6

4
8

,
2

0
8

,
2

0
4

,
0

1
0

,
0

2
,
5

0

7
,
1

0
1

0
,
0

4
,
3

0
7

,
6

8
3

,
5

8
,
6

0
1

0
,
0

+2.05   134.10

132.05

Р
а
з
о
м

 
м

3

насип (+)

виїмка (-)

540

-

542

-

433

- -

Найменування грунту

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ ЗЕМЛЯНИХ МАС 

3. Витіснений грунт при влаштуванні автодорожніх покриттів

1. Грунт планування території

Насип (+)

1515 -

2. Витиснутий грунт 

Кількість, м3

Виїмка (-)

287

6. Нестача придатного грунту 1403

(260)

4. Родючий грунт для озеленення території

399

7. Родючий грунт, всього 208 208

Всього придатного грунту

2567

в т.ч. при улаштуванні

а) підземних частин будівель (споруд)

б) водовідвідних споруд

8. Разом грунту що переробляється 2775 2775

(27)

191

5. Ущільнення грунту (к=0.6)

909

1164

143

Індивідуальний проект будинкуekodim.org.ua



Стадія

5

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

П
і
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а

Загальномайданчикові роботи

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Житловий будинок 1

по Найменування

проекту

Номер типового

2

3

4

Басейн

індив.

індив.

індив.

індив.Свердловина

Септик

5

Гараж індив.

СПЕЦИФІКАЦІЯ НА ЕЛЕМЕНТИ

«Старе місто»

Познака

поз.

Марка

Маса

од., кг

Найменування Кіл. Прим.

137.70м

2

355

«Старе місто» Бордюр парковий, кольор вишня 31356

Плитка тротуарна товщ. 6 см, 

кольор вишня

Конструкції покриттів див. аркуші ГП-6, 7

Після закінчення робіт з вертикального планування виконати облаштування

газон з підсипанням чорнозему на товщину шару 30 см.

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Межа відведення земельних ділянок

Озеленення

Покриття тротуарною плиткою

ВІДОМІСТЬ ТРОТУАРІВ ТА МАЙДАНЧИКІВ 

Найменування

Умовне

Кол, штТип

м

м

м

Довжина,

покриття

Площа

рина,

Ши-

тового камню

бордюр з бор-

2

 Примітки

Найменування породи або виду

ВІДОМІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ УКОСІВ

Поз.

насадження

Вік

років

            Газон  луговий                                                                            692          м  -  трави багаторічні

2

Кіл.

1

2

4

5

2

0

.

0

4

.

0

1

2

.

0

4

.

0

А

Б

В

Г

Д

1

5

.

0

4

.

6

0

6

.

8

0

2

.

6

0

1

.

0

1

3

1

2

1

0

.

7

0

А

Б

7

.

2

0

Підпірна стінка 1

Підпірна стінка 2

відкос 1:2

Укласти лотки по рельєфу

Spark 3 DN100 1000.130.100 - 34 шт

Покриття терасною плиткою

Плитка керамогранітна Sandwood

Brown 185×598x8 Cersanit

м

2

18.8

78

ТИП 1

ТИП 2

СХОДИ №1

СХОДИ №2

Борт по ухилу

з двох сторін

Борт по ухилу

з двох сторін

Індивідуальний проект будинку ekodim.org.ua



Стадія

6

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

П
і
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а

Конструкції сходів

Всі розміри дані в см.

Загальномайданчикові роботи

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

Бетон кл. В15  армований сіткою 

 5Ср             ДСТУ Б  В.2.6-173:2011 - 15 см

ФЕМ (фігурний елемент мощення)   - 6 см

Цементно-піщана суміш М50 -  5 см

10х30 см

1
1

x
1

5
 
с
м

Сходи №1

132.90

131.25

Ущільнений грунт   =0.95, р=1.96 г/см3 

5ВрІ - 100

5ВрІ - 100

2
0

3
0

30

60

СПЕЦИФІКАЦІЯ НА МАТЕРІАЛИ

Познака

поз.

Марка

Маса

од., кг

Найменування Кіл. Прим.

м

2

24

Сітка  5Ср             107

Бетон кл. В15

Сходи №2

Бетон кл. В15  армований сіткою 

 5Ср             ДСТУ Б  В.2.6-173:2011 - 15 см

ФЕМ (фігурний елемент мощення)   - 6 см

Цементно-піщана суміш М50 -  5 см

7х30 см

8
x
1

5
 
с
м

132.90

Ущільнений грунт   =0.95, р=1.96 г/см3 

5ВрІ - 100

5ВрІ - 100

2
0

60

3
0

30

134.10

ДСТУ Б  В.2.6-173:2011

м

25ВрІ - 100

5ВрІ - 100

Індивідуальний проект будинкуekodim.org.ua



Газонна решітка заповнення родючим  

грунтом з насінням трави (витрата  15 м /100 п.м.

в залежності від схилу)  - 15 см

Ущільнений грунт   =0.95, р=1.96 г/см3 

ФЕМ (фігурний елемент мощення)               

ТУ У В.2.6-26.6-23735595.001.2002           - 6 см

Цементно-піщана суміш М50                     -  5 см

Щебень С-1,  ДСТУ Б.В.2.7-30-95              - 15 см

Пісок ДСТУ Б.В.2.7-32-95, ущільнений      - 15 см

Ущільнений грунт   =0.95, р=1.96 г/см3

Стадія

7

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

П
і
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а

Конструкції покриттів

Вузол покриття тип 1

1. Всі розміри дані в см.

2. Ухил укосів - 1:1, 1:2, 1:3.

Загальномайданчикові роботи

2
0

1
5

Бетонна основа

бетон кл. В15

Родючий грунт

БР100.20.8

ДСТУ Б.В.2.7-237:2010

8

8

15

1
5

5

5
-
6

1
0

1%

Зворотня засипка

Рівень корита

V = 2.0 м /100 п.м.

3

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

Терасна плитка на клею                             - 8 см

Цементно-піщана суміш М50                     -  5 см

Бетон кл. В7.5  армований сіткою 5Ср

ДСТУ Б  В.2.6-173:2011                                -12 см

Щебень С-1,  ДСТУ Б.В.2.7-30-95              - 10 см

Пісок ДСТУ Б.В.2.7-32-95, ущільнений      - 10 см

Ущільнений грунт   =0.95, р=1.96 г/см3

Вузол покриття тип 2

2
0

1
5

Бетонна основа

бетон кл. В15

Родючий грунт

БР100.20.8

ДСТУ Б.В.2.7-237:2010

8

8

15

1
5

5

5
-
6

1
0

1%

Зворотня засипка

Рівень корита

V = 2.0 м /100 п.м.

3

5ВрІ - 150

5ВрІ - 150

3

Трав'яний посів

Вузол влаштування газону по схилам

50-70 см

50-70 см

Анкер георешітки пластиковий 72 см

2-4 шт/м  в залежності від схилу

2

Покриття

Індивідуальний проект будинкуekodim.org.ua



Конструкції будівельні

Архітектурні рішення 

Генеральний план

8

9

7

План на відм. 0.000

Загальні дані 

4

5

3

2

1

6

Фасади

Фасади

Вузли покрівлі, вентканали

Позначення

Аркуш

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Найменування
Примітка

Найменування

ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ

Примітка

формат А-3

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

ВИДИ РОБІТ ТА КОНСТРУКЦІЙ, НА ЯКІ ПОВИННІ СКЛАДАТИСЯ АКТИ ОГЛЯДУ

ПРИХОВАНИХ РОБІТ (ДБН А.3.1-5:2016), ДОДАТОК Н

Розріз 1-1. Вузол зовнішніх стін

Стадія

1

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

Загальні дані 

План покрівлі

П
і
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а

1. Кам’яні конструкції

- гідроізоляція кам’яної кладки;

- укладання в кам’яні конструкції арматури та металевих закладних деталей, їх антикорозійний захист;

- місця спирання балок, плит на стіни, стовпи, пілястри та закладання їх у кладці;

- закріплення у кладці конструктивних елементів підвіконних плит;

- влаштування в кам’яних стінах вентиляційних каналів.

2. Дерев’яні конструкції

- антисептування дерев’яних конструкцій та захист їх гідроізоляційними матеріалами;

- вогнезахист дерев’яних конструкцій;

- ізоляція від кладки зовнішніх стін термоізоляційними матеріалами;

3. Покрівля, гідроізоляція

- прийняття поверхні основ під ізоляцію; прийняття пароізоляції ;

- прийняття шарів ізоляції перед укладанням наступних шарів;

4. Підлоги

- основи під підлоги на ґрунті;

- перевірка виконання конструктивних елементів підлог перед влаштуванням наступних їх шарів;

- гідроізоляція перекриттів санвузлів перед укладанням наступних конструкцій.

1. Проект розроблений на підставі:

- завдання на проектування;

2. За відносну позначку 0,000 прийнятий рівень підлоги 1 поверху проектованого житлового будинку

- 134.90 (абс.).

3. Район будівництва відноситься до I кліматичного району (ДБН В.2.6-31-2016).

4. Проект розроблений для виконання робіт в літній час, при виконанні робіт у зимовий час керуватися

відповідними главами ДБН.

5. Навколо будівлі виконати вимощення шириною 1.0 м з тротуарної плитки (див. Розділ ГП).

6. Зовнішні несучі стіни виконувати з керамоблоку М100 на клею.

7. Внутрішні стіни товщ. 380мм виконувати:

 вентканали - з цегли глиняної звичайної М100 на розчині М75

 внутрішні стіни - з керамоблоку М100 на клею.

8. Переборки товщ. 120 мм виконувати з керамоблоку М100 на клею.

9. Проект розроблений відповідно до чинних норм і правил.

Житловий будинок

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

10

Специфікація заповнення прорезів

Кладочний план на відм. 0.000

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

2. Вогнестійкість

3. Будівельний об'єм                                                  - 1246.67 м

4. Площа житлового будинку                                   - 217.35 м

1. Клас наслідків

- II клас

- СС1

6. Площа забудови                                                     - 359.19 м

2

2

3

5. Житлова площа                                                     - 124.92 м

2

10

Експлікація підлог

Індивідуальний проект будинкуekodim.org.ua
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Тамбур

С/в

С/в

С/в

Вітальня - Кухня - Їдальня

кімната

Житлова 

кімната

Житлова 

кімната

Житлова 

Тераса

18,10

4,89

8,20

7,24

74,24

5,41

3,52

4,70

3,57

1,60

1,97

14,48

6,96

5,76

5,76

18,10

48,49

План на відм. 0.000

Формат А3

Стадія

2

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

П
і
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а

Житловий будинок

1

1

4,89

0,000

-0,050

0
.
0

1

-0,050

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

- керамоблок

- цегла глиняна звичайна

Вентканал 2

арк. 10

Вентканал 3

арк. 10

Модульне скляне огородження Модульне скляне огородження

1

1

2 2

3

3

5

5

3

5

5

5

1

5

4

4

5

3

3

В-1

В-1

В-2

В-6В-1
В-6

В-5

В-5

В
-
4

В
-
4

9
7

0
3

6
8

0

Вентканал 1

арк. 10

В-3
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МАРКА

ВІДОМІСТЬ ПРОРІЗІВ ВОРІТ, ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

РОЗМІР ОТВОРУ

ПОЗ. ВхH ММ

1000х3000

КІЛ. 

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗАПОВНЕННЯ ПРОРЕЗІВ

ПОЗНАЧЕННЯ

МАРКА

ПОЗ.

НАЙМЕНУВАННЯ

МАСА

КГ

ПРИМІТКА

1

3

2

внутрішня

зовнішня

4

Формат А3

Специфікація заповнення прорезів

П
і
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а

Стадія

3

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

Житловий будинок

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

2

2Двері  900х2100(h) (дерев'яний профіль)

5

В-1

Вікно 1000х3000 (h) (металопластиковий

профіль, двокамерний склопакет)

Склопакети з енергозберігаючим склом

3

В-2

компл.

Вікно 1250х2100 (h) (металопластиковий

профіль, двокамерний склопакет)

Склопакети з енергозберігаючим склом

1

В-3

компл.

Вікно 900х1200 (h) (металопластиковий

профіль, двокамерний склопакет)

Склопакети з енергозберігаючим склом

1

В-4

компл.

Вікно 1250х1200 (h) (металопластиковий

профіль, двокамерний склопакет)

Склопакети з енергозберігаючим склом

2

компл.

1

3

2

4

5

В-1

В-2

В-3

В-4

1500х3000

1000х2400

900х2100

800х2100

1000х3000

1250х2100

900х1200

1250х1200

5

Склопакети з енергозберігаючим склом

ШТ.

В-5 3000х3000 В-5

2

Склопакети з енергозберігаючим склом

Вікно 3000х3000 (h) (металопластиковий

профіль, двокамерний склопакет)

В-6 1500х3000 В-6

2

Склопакети з енергозберігаючим склом

Вікно 1500х3000 (h) (металопластиковий

профіль, двокамерний склопакет)

Двері  1000х3000 (h) (металопластиковий

профіль, двокамерний склопакет)

зовнішня

2

Склопакети з енергозберігаючим склом

Двері  1500х3000 (h) (металопластиковий

профіль, двокамерний склопакет)

відкатні

внутрішня

внутрішня

7Двері  800х2100(h) (дерев'яний профіль)

Двері  1000х2400(h) (дерев'яний профіль)

компл.

компл.
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Формат А3

П
і
д
п
.
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д
а
т

а

Стадія

4

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

Житловий будинок

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

ПІДЛО-

СХЕМА ПІДЛОГИТИП ПЛОЩА

ПОЛА

М2

ДАНІ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДЛОГИ,

47.79

ГИ

(назва, товшина, основа тощо, мм)

Експлікація підлог

Експлікація підлог

ТИП 1

3. Стяжка з цементно-піщаного розчину М150 з 

або гравію крупністю 40-60 мм - 100 мм

7. Ущільнений грунт втрамбованного в нього шаром щебеню

1. Керамічна плитка - 10 мм

3
0

5
0

м
і
н
.
 
4

0

пластифікатором - мін. 50 мм

4. Екструзійний пінополістирол CARBON ECO - 30 мм 

5. Екструзійний пінополістирол CARBON ECO - 50 мм 

26.29
ТИП 2

4. Стяжка з цементно-піщаного розчину М150 з 

2. Клей для плитки

або гравію крупністю 40-60 мм - 100 мм

8. Ущільнений грунт втрамбованного в нього шаром щебеню

1. Керамічна плитка - 10 мм

3
0

5
0

м
і
н
.
 
4

0

пластифікатором - мін. 50 мм

5. Екструзійний пінополістирол CARBON ECO - 30 мм 

6. Екструзійний пінополістирол CARBON ECO - 50 мм 

3. Рідка еластична мембрана для гідроізоляції

2. Клей для плиткиТИП 2

ТИП 2

ТИП 2

ТИП 2

ТИП 1

ТИП 1

ТИП 1

ТИП 1

ТИП 1

ТИП 1 ТИП 1

ТИП 2

ТИП 3

ТИП 3

ТИП 3

ТИП 3

ТИП 3

ТИП 3

1

1

2

2

3

3
4

4

5

5

6

6

7

7

8

115.24
ТИП 3 4. Стяжка з цементно-піщаного розчину М150 - 20 мм

2. Клей для паркету

або гравію крупністю 40-60 мм - 100 мм

7. Ущільнений грунт втрамбованного в нього шаром щебеню

1. Паркет/підлогова дошка - 10 мм

6. Екструзійний пінополістирол CARBON ECO - 50 мм 

3. Грунтовка під клей

18,10

5,76

5,76

6,97

14,48

21,39

4,89

1,60

1,97

3,57
3,53

4,70

5,40

18,10

4,89

8,27

7,24

52,70

1
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2003100200
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0
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800

0,000

Рів.ч.п.

-0,950

-1,150

280

200

Поверхні обштукатурити

а - а
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Кладочний план на відм. 0.000

Формат А3

Стадія

5

Аркуш Аркушів

Підп.

Р

Зм. Арк.

Розробив

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

ГАП

П
і
д
п
.
 
и
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а

Житловий будинок
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відм.н.+3.100
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1
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отв.880х200

відм.н.+3.100

отв.300х300

відм.н.+2.350
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відм.н.+2.875
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Розріз 1-1

Формат А3

Стадія

6

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

Розробив

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

ГАП

П
і
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а

Житловий будинок

БДЕ В

Екструзійний пінополістирол CARBON ECO

Залізобетонне монолітне перекриття

Стяжка з цементно-піщаного розчину М150

Стеклоізол ХКП 3,5

Пароізоляція - 1 шар руберойду на бітумної мастиці

Плівка поліетиленова

Шар керамзиту фракції 10-20 по ухилу

Техноеласт ЕКП 5,3 сланець сірий

 30 мм

30-280 мм

200 мм

150 мк

200 мм

14000

4600 6800 2600

0,000

Рів.ч.п.

-0,050

-0,850

Рів.з.

+3,000

+3,300

+4,630

+2,400

+2,100

+3,000

+3,300

+0,900

-0,050

-0,200

Рів.з.

2000

250

250

+5.150

+5,450

Парапет з керамоблоку М100 на клею

Парапет з керамоблоку М100 на клею

Модульне скляне огородження

+0.850

Бетон кл. В7.5 - 80 мм

Конструкція підлоги згідно Завдання

Ущільнений грунт втрамбованного в

нього шаром щебеню або гравію

крупністю 40-60 мм - 100 мм

 Самовирівнююча стяжка - 20 ммВузол зовнішніх стін

380 100 20

Блискавкозахист
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Фасади

Формат А3

Стадія
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Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

П
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Житловий будинок

МАРКА

ПОЗ.

ЕЛЕМЕНТ ФАСАДУ МАТЕРІАЛ ОБРОБКИ №, КОД АБО ЗРАЗОК КОЛЕРА

Цоколь, входи1 Мармурова плитка

Стіни, козирки

2

Декоративна штукатурка

ПАСПОРТ ОБРОБКИ ФАСАДІВ

Стіни

3

4

білий

Мармурова плитка

Цоколь, входи Мармурова плитка

білий

АЕ

-0,850

Рів.з.

+4,630

+3,300

-0,050

-0,200

Рів.з.

0,000

+1,800

+3,000

1 2 4 5

-0,200

Рів.з.

-0,200

Рів.з.

+3,300 +3,300

+5,450

+5,150

+5,450 +5,450

П3-5 (50 кг) - 3 шт

с.3.006.1-2.87

П3-5 (50 кг) - 3 шт

с.3.006.1-2.87

+1,800

+3,000

Вертикальний електрод - 6.5 м

сталь полосовая 40х4 мм

+3.780
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Фасади

Формат А3

Стадія

8

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

П
і
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а

Житловий будинок

А Е

-0,850

Рів.з.

+4,630

+3,300

-0,200

Рів.з.

0,000

1245

-0,850

Рів.з.

-0,850

Рів.з.

+3,300

+3,300

+4,630

+3,000

0,000

-0,200

Рів.з.

Модульне скляне огородження

Модульне скляне огородження

+0.850

+5,450

+5,150

+5,450+5,450

П3-5 (50 кг) - 5 шт

с.3.006.1-2.87

+3.780

+3.580
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Формат А3
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П3-5 (50 кг) - 3 шт

с.3.006.1-2.87

П3-5 (50 кг) - 2 шт

с.3.006.1-2.87

П3-5 (50 кг) - 3 шт

с.3.006.1-2.87
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Блискавкоприймальна сітка з проволоки

діам. 6 ВрI з ячеей 6х6 м - 174 м.п.

Вертикальний електрод - 6.5 м

сталь полосовая 40х4 мм

5Вр1 с ячеей 50х50

армирован.сеткой из арм.

Цементнаая штукатурка

 на синтетич. связующем 

Плиты минватные М175

гвоздь

Дюбель-

Анкер из оцинк.полосовой

стали 20х2,l=110мм

шаг 600х600

12050
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не перекривати!!
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Екструзійний пінополістирол CARBON ECO

Залізобетонне монолітне перекриття

Стяжка з цементно-піщаного розчину М150

3
0

Стеклоізол ХКП 3,5

 30 мм

30-280 мм

200 мм

Пароізоляція - 1 шар руберойду на бітумної мастиці

Плівка поліетиленова
150 мк

Шар керамзиту фракції 10-20 по ухилу

Примітка: Внутрішню поверхню парапету необхідно обштукатурити

Формат А3
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Техноеласт ЕКП 5,3 сланець сірий

1

Стадія

10

Аркуш Аркушів

Підп.Зм. Арк.

Р

Житловий будинок

Вузли покрівлі, вентканали

ТОВ БК

"ЕКО-ДІМ"

1
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0
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2
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1
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Вентканал - 1
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1
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0
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0
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1
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8
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з відм. +2.850

до відм. +5.150
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канал 270х140

з відм. +2.700

до відм. +5.150

отв. 300х300

1
0

0

Склад покриття см. Вузол 1

Гідроізоляцію завести за парапет

Дюбельний цвях ДГ 3,7х50, крок 600 мм

Милиця із сталевої штаби 4х40 мм

Покриття парапету з оцинкованої сталі 0,8 мм

Додаткові шари гідроізоляції (Техноеласт

ЕКП 5,3 + Стеклоізол ХКП 3,5)

250

100

1
5

0

2
0

0

30-270

3
0

2

2
0

0
3

0
-
3

0
0

3
0

1000

2
0

0

1

1

°

3

140

отв. 150х150

отв. 150х150

120 120270

120

270

120
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240
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Екструзійний пінополістирол CARBON ECO

Залізобетонне монолітне перекриття

Стяжка з цементно-піщаного розчину М150

Стеклоізол ХКП 3,5

 30 мм

30-280 мм

200 мм

Пароізоляція - 1 шар руберойду на бітумної мастиці

Плівка поліетиленова
150 мк

Шар керамзиту фракції 10-20 по ухилу

Техноеласт ЕКП 5,3 сланець сірий

140

120
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Житловий будинок. Р 1

Загальні дані

Відомость робочих креслень основного комплекту

Аркуш Найменування Примітка

1 Загальні дані

2 Загальні дані

3 План фундаментів

4 Схеми розташування конструкцій

5 Схеми армування фундаментів

6 Схеми фундаментів

7 Схеми фундаментів

8 Колона монолітна Км1

9 Плита Пм1. Опалубочні креслення

10 Плита Пм1. Армування нижньої зони

11 Плита Пм1. Армування нижньої зони

12 Плита Пм1. Армування верхньої зони

13 Плита Пм1. Армування верхньої зони

14 Плита Пм1. Специфікаціія

15 Схема розташування перемичок

16 Відомость, специфікація перемичок

17 Конструкція входу В1

18 Конструкція входу В2

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Суміші бетонні та бетон

Позначення Найменування Примітка

Відомость документів
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Житловий будинок. Р 2

Загальні дані

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. Проект розроблений на підставі:
-завдання на проектування,
-архітектурних рішень.
-звіту про інженерно-геологічні вишукування, виконаного ПП "КОМПАНІЯ ГЕОСФЕРА" в 2021 р. ;
та ін. вихідних даних.
2.За відносну позначку 0.000 прийнятий рівень підлоги першого поверху проектованої будівлі , що відповідає
абсолютній позначці 134.90.
3.За даними інженерно-геологічних вишуковань основою для фундаментів є супісок піщанистий,
коричнувато-сірий, жовтувато-сірий, пластичний  ІГЕ-2 з наступними характеристиками:
- щільність грунту g = 1,78 кН / м3;
- модуль деформації E = 13.5 МПа;
- кут внутрішнього тертя φ = 23 °;
- питоме зчеплення, Сн = 12 кПа;
Ґрунтові води розкриті свердловинами на глибинах 1,5-2,8 м.
4.Фундаменти розраховані і запроектовані відповідно до ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд".
5.Всі поверхні, що стикаються з грунтом обмазати гарячим бітумом за 2 рази. Гідроізоляція фундаментів
горизонтальна - рулонна 2 шари.
7. Фундаменти влаштовуються по підготовці з ущільненого крупнозернистого піску, завтовшки не менш
150мм, з ущільненням шарами не більше 200 мм до  γ = 17 кН / м³.
8.При наявності откоси фундаментної подушки слід закріпити від змивання та інших негативних наслідків.
9.Вогнезахист металоконструкцій виконувати фарбою '' Ендотерм - 150ХТ ''
10. Вогнезахист монолітних з / б конструкцій виконувати складом '' Ньюспрей ''.
11. Виробництво та приймання робіт з улаштування фундаментів виконати відповідно до:
- ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти";
- СНиП 3.03.01-87 "Несучі та огороджувальні конструкції".
12. Проект розроблений для виконання робіт в літній період часу. При виконанні робіт у зимовий час
користуватися відповідними главами СНиП 3.03.01-87 "Несучі та захисні конструкції".
13. Вогнезахист конструкцій повинна виконувати організація має відповідну ліцензію, проект на
вогнезахист розробляється перед виробництвом робіт цією ж організацією.
14. Всі дерев'яні конструкції піддати глибокому просочуванню антисептиками і вогнезахисними складами
або комбінованими складами. При виконанні робіт керуватись ДСТУ-Н П Б В.1.1-29: 2010 "Захист від пожежі.
Вогнезахисними обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання".
15. Обпирання дерев'яних конструкцій на кладку виконувати через гідроізолюючі прокладки.
16. Утеплювач для фундаментної плити XPS CARBON ECO SP.
17. Перед замовленням матеріалів кількість уточнювати на місці.

ОСНОВНІ ВИДИ РОБІТ ТА КОНСТРУКЦІЙ, НА ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ АКТИ НА ЗАКРИТТЯ ПРИХОВАНИХ РОБІТ, АКТИ
ПРОМІЖНОГО ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ (ДБН А.3.1-5:2016, ДОДАТОК Н) 

Н.1 Земляні роботи
• Улаштування земляних робіт, насипів та зворотних засипок у котлованах і траншеях. Улаштування

пошарового ущільнення ґрунту (досягнення проектної щільності, товщина кожного відсипаного та
ущільненого шару тощо). Установлення рівня та характеру підземних вод. Виконання захисних заходів при
будівництві на осідаючих та набухаючих ґрунтах, на болотах. Улаштування дренажів. Зняття та
використання для рекультивації родючого шару ґрунту. Виконання заходів щодо закріплення ґрунтів.

Н.2 Основи та фундаменти
• Улаштування основи під фундаменти (із зазначенням розмірів, позначок дна котловану, відповідності

фактичного нашарування та властивостей ґрунту тим, що зазначені в проекті). Перевірка ґрунтів основ
на відсутність порушень їх природних властивостей або якість їх ущільнення в порівнянні з проектними
даними;

Н.З Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
• Монтаж і підготовка опалубки до бетонування. Монтаж арматурних виробів та закладних деталей.

Виконання зварювальних робіт. Виконання антикорозійного захисту з'єднань. Підготовка поверхні стін і
колон, що підтримують монолітні конструкції (відмітки, уклони поверхні). Влаштування усадкових і
температурних швів у конструкціях. Прийняття готових бетонних та залізобетонних конструкцій.

Н.4 Бетонні та залізобетонні конструкції збірні
• Підготовка опорних конструкцій під виконання монтажу. Виконання зварювальних робіт (повнота зварних

швів, якість зварювання). Виконання антикорозійного захисту з'єднань металевих виробів.
Замонолічування стиків збірних елементів. Замуровування та герметизація швів і стиків. Прийняття
змонтованих конструкцій споруди або окремих їх частин.

Н.5 Кам'яні конструкції
• Підготовка опорних елементів конструкцій під виконання кам'яної кладки.  Улаштування усадкових і

температурних швів.  Улаштування гідроізоляції кам'яної кладки.  Армування кам'яних конструкцій (стін,
простінків).  Закріплення у кладці конструктивних елементів балконів, еркерів, карнизів, підвіконних плит.
Улаштування в кам'яних стінах вентиляційних каналів та газоходів.

Н.6 Металеві конструкції
• Підготовка місць опирання та закріплення сталевих конструкцій на фундаменти, стіни та опори, вклю

чаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному (в плані й по висоті) зі
складанням виконавчої схеми. Виконання зварних з'єднань. Виконання антикорозійного захисту зварних
з'єднань. Прийняття готових металевих конструкцій.

Н.7 Дерев'яні конструкції
• Підготовка опорних елементів конструкцій до монтажу дерев'яних конструкцій, включаючи геодезичну

перевірку відповідності їх фактичного положення проектному (в плані й по висоті) зі складанням
виконавчої схеми. Антисептування дерев'яних конструкцій та захист їх гідроізоляційними матеріалами.
Улаштування вогнезахисту дерев'яних конструкцій. Виконання ізоляції від кладки зовнішніх стін
термоізоляційними матеріалами.

Н.8 Покрівля, гідроізоляція
• Підготовка поверхні нижчерозташованих елементів конструкцій під ізоляцію. Улаштування ґрунтовки

поверхні під ізоляцію. Улаштування проміжних шарів ізоляції. Виконання гідроізоляції деформаційних швів.
Прийняття готової конструкції покрівлі.
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Формат А3АФормат А3А

Житловий будинок. Р 3

План фундаментів

План фундаментів

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-1...9 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з
СНиП 3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Специфікацію див. арк. КБ-5.
5. Фундаменти виконувати по підбетонці завтовшки 50мм або
гідроізоляційній мембрані (умовно не показані).
6. Бетонування фундаментів виконувати після прокладання інженерних
комунікацій у відповідності із завданням.

3 - 3 4 - 4

5 - 56 - 6
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Формат А3АФормат А3А

Житловий будинок. Р 4

Схеми розташування конструкцій

План фундаментних стін

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-1...9 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з
СНиП 3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Специфікацію див. арк. КБ-5.
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Формат А3АФормат А3А

Житловий будинок. Р 5

Схеми армування фундаментів

Схеми армування фундаментів

1 - 1

Матеріали

Фмп-1 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 <варианты> Бетон В25 42 60,63 м³

Специфікація

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Маса
од.,кг Примітка

1 ДСТУ 3760:2019 Ø 10 А400С Lобщ(мп) 70,86 0,888 62,93

2 ДСТУ 3760:2019 Ø 8 А400С Lобщ(мп) 215,68 0,395 85,21

3 ДСТУ 3760:2019 Ø 8 А400С L = 830 3 0,33 0,99

4 ДСТУ 3760:2019 Ø 8 А400С L = 530 6 0,21 1,26

Ш1 ДСТУ 3760:2019 Ø 6 А240 L = 485 11 0,11 1,21

Ш2 ДСТУ 3760:2019 Ø 6 А240 L = 385 4 0,09 0,36

Відомость деталей

Поз. Ескіз

Ш 1

A=320;
x=70;
x'=70;
dоп=15

Ш 2

A=220;
x=70;
x'=70;
dоп=15

2 - 2

3 - 3

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-1...9 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з
СНиП 3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Специфікацію див. арк. КБ-5.

2350.0

380.0

423.0

12.0

850.0

95.0
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Житловий будинок. Р 6

Схеми фундаментів

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-104...108 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з
СНиП 3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Специфікацію див. арк. КБ-108.

Розгортка вісь 1

Розгортка вісь 4

Розгортка вісь 2

Розгортка вісь А, Б
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Житловий будинок. Р 7

Схеми фундаментів

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-104...108 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з
СНиП 3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Специфікацію див. арк. КБ-108.

Розгортка вісь ЕРозгортка вісь Д

Розгортка вісь В

Розгортка вісь 5
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Формат А3АФормат А3А

Житловий будинок. Р 8

Колона монолітна Км1

Колона монолітна Км1 Специфікація

Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса
од.,кг Примітка

1 ДСТУ 3760:2019 Ø 16 А400С L = 4405 8 6,96 55,68

2 ДСТУ 3760:2019 Ø 16 А400С L = 1130 16 1,79 28,64

3 ДСТУ 3760:2019 Ø 16 А400С L = 845 12 1,34 16,08

Д1 ДСТУ 3760:2019 Ø 6 А240 L = 1875 4 0,42 1,68

Д2 ДСТУ 3760:2019 Ø 6 А240 L = 1555 22 0,35 7,7

Відомость деталей

Поз. Ескіз

Д 1

A=430;
B=430;
x=72;
x'=72;
α=90°;
dоп=15

Д 2

A=350;
B=350;
x=72;
x'=72;
α=90°;
dоп=15

Матеріали

Км1 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 <варианты> Бетон В25 2 1,19 м³

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-1...9 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з
СНиП 3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.

2 - 2

3 - 3
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Формат А3АФормат А3А

Житловий будинок. Р 9

Плита Пм1. Опалубочні креслення

Плита Пм1. Опалубочні креслення.
*всі отвори 140х140 (крім замаркованих)

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-10...15 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з
СНиП 3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Специфікацію див. арк. КБ-15.

2 - 2

3 - 3
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Житловий будинок. Р 10

Плита Пм1. Армування нижньої зони

Плита Пм1. Армування нижньої зони (напрямок X)

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-10...15 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з
СНиП 3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Специфікацію див. арк. КБ-15.
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Житловий будинок. Р 11

Плита Пм1. Армування нижньої зони

Плита Пм1. Армування нижньої зони (напрямок Y)

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-10...15 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з
СНиП 3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Специфікацію див. арк. КБ-15.
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Житловий будинок. Р 12

Плита Пм1. Армування верхньої зони

Плита Пм1. Армування верхньої зони (напрямок X)

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-10...15 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з
СНиП 3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Специфікацію див. арк. КБ-15.
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Житловий будинок. Р 13

Плита Пм1. Армування верхньої зони

Плита Пм1. Армування верхньої зони (напрямок Y)

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-10...15 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з
СНиП 3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Специфікацію див. арк. КБ-15.
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Житловий будинок. Р 14

Плита Пм1. Специфікаціія

Відомость деталей

Поз. Ескіз

Д 1

A=500;
B=135;
C=500;
α=90°;
dоп=50

Д 2

A=400;
B=120;
C=300;
α=90°;
dоп=20

Специфікація

Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса
од.,кг Примітка

1 ДСТУ 3760:2019 Ø 14 А400 Lобщ(мп) 61 1,208 74,28

2 ДСТУ 3760:2019 Ø 12 А400С Lобщ(мп) 25 0,888 21,78

3 ДСТУ 3760:2019 Ø 10 А400С Lобщ(мп) 7341 0,618 4529,21

4 ДСТУ 3760:2019 Ø 22 А400 L = 6575 30 19,62 588,6

5 ДСТУ 3760:2019 Ø 22 А400 L = 5800 13 17,31 225,03

6 ДСТУ 3760:2019 Ø 16 А400С L = 7500 24 11,84 284,16

7 ДСТУ 3760:2019 Ø 14 А400 L = 5000 7 6,04 42,28

8 ДСТУ 3760:2019 Ø 12 А400С L = 3000 18 2,67 48,06

9 ДСТУ 3760:2019 Ø 12 А400С L = 2400 6 2,14 12,84

10 ДСТУ 3760:2019 Ø 12 А400С L = 1575 24 1,4 33,6

11 ДСТУ 3760:2019 Ø 10 А400С L = 4670 6 2,89 17,34

12 ДСТУ 3760:2019 Ø 10 А400С L = 2400 47 1,49 70,03

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 10 А400 L = 1090 440 0,68 299,2

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1285 1150 0,51 586,5

Матеріали

Пм1 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 6 4,51 м³ Бетон В25 1 64,51 м³

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушами КБ-19...24 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з СНиП 3.03-01-87
''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Каркаси Кр-1, 2 до специфікації не включені, загальна кількість Кр-1  10 шт. Кр-2 10 шт.
загальна потреба в арматурі - d10А240 - 30м.п., d6А240 - 45м.п.

Індивідуальний проект будинкуekodim.org.ua
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Житловий будинок. Р 15

Схема розташування перемичок

Схема розташування перемичок

П1

П1

П3

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушом КБ-119 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з СНиП
3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Монолітні балки повинні заходити за край отвору не менш ніж на 250мм.

П5

П4

П1

П1

П1
П1

П3

П1

П1
П1

П1

П1

П1

П2П2

П3 П3

П3 П3

П4

П4

П4 П4П3
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Житловий будинок. Р 16

Відомость, специфікація перемичок

Специфікація

Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса
од.,кг Примітка

Бм1 Балка монолітна Бм1 

а ∅10 А400 L=1450 0.894ДСТУ 3760-2006

б ∅6 А240 L=630 0.149ДСТУ 3760-2006

бетон кл. С 20/25 0.04 куб. м.

12

Бм2 Балка монолітна Бм2

а 4ДСТУ 3760-2006

б ДСТУ 3760-2006

бетон кл. С 20/25 0.15 куб. м.

2

Бм3 Балка монолітна Бм3

а ∅12 А400 L=1700 1.555ДСТУ 3760-2006

б ДСТУ 3760-2006

бетон кл. С 20/25 0.16 куб. м.

7

Бм4 Балка монолітна Бм4

а ∅18 А400 L=3450 6.896ДСТУ 3760-2006

б ∅6 А240 L=1150 0.2624ДСТУ 3760-2006

бетон кл. С 20/25 0.32 куб. м.

3

Бм5 Балка монолітна Бм5

а ∅16 А400 L=2450 3.876ДСТУ 3760-2006

б ДСТУ 3760-2006

бетон кл. С 20/25 0.23 куб. м.

1

∅16 А400 L=2450 3.87

Переріз Бм-1

Переріз Бм-2

Переріз Бм-3

Переріз Бм-4, 5

1. Данний аркуш розглядати сумісно з аркушом КБ-118 та розділом АР.
2. Стикування арматури виконувати внахлест.
3. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з СНиП
3.03-01-87 ''Несущие и ограждающие конструкции''.
4. Монолітні балки повинні заходити за край отвору не менш ніж на 250мм.

∅6 А240 L=890 0.2016

∅6 А240 L=1150 0.2612

∅6 А240 L=1150 0.2616

Індивідуальний проект будинкуekodim.org.ua
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Житловий будинок. Р 17

Конструкція входу В1

Конструкція входу

1. Цей аркуш розглядати спільно з розділом АР.
2. За відносну позначку 0.000 прийнято рівень чистого полу першого поверху.
3. Стикування арматурних сіток і арматури виконувати зварюванням по типу
С21-Рн відповідно до ГОСТ 14098-91.
4. Конструкції виконувати з важкого бетону кл.  С12/15.
5. Зворотну засипку виконувати грунтом з ущільненням шарами не більше 200 мм
до γ = 16 кН / м³.
6. Всі конструкції що стикаються з грунтом обмазати гарячим бітумом за 2 рази.
7. Виробництво та приймання робіт виконувати відповідно до: - СНиП 3.02.01-87 ''
Земляні споруди, основи і фундаменти ''.  - СНиП 3.03.01-87 '' Несучі та
огороджувальні конструкції ''.
8. Підтримуючі елементи до специфікації не внесені - виконуються на місці
конструктивно.

Специфікація

Поз. Позначення Найменування Кіл. Маса
од.,кг Примітка

50С1 ∅8   А400   150
∅8   А400   1504С , м2

Матеріали

В1 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 5 ,02 м³ Бетон В25 1 5,02 м³

1 - 1

бетон кл. С 12/15
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